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GPG.6220.4.2025               Prabuty, dnia 23.03.2026r. 

 

 

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2025 z dnia 23.03.2026r. – 

zgodnie z art. 84. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112). 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pn: Zabudowa do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

wolnostojących na działkach nr 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 615/6, 615/7, 615/8, 615/9, 615/10, 615/11 

obręb Julianowo, gmina Prabuty”. 

 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest utworzenie zabudowy 21 domów jednorodzinnych 

na działkach nr 615/2, 615/3, 615/4, 615/5. 615/6, 615/7, 615/8, 615/9. 615/10, 615/11 obręb 

Julianowo, gmina Prabuty”, powiat kwidzyński, województwo pomorskie. Cały obszar inwestycji 

zajmie powierzchnię ok. 2,4 ha. Nowo wydzielone jednostkowe działki przeznaczone pod zabudowę 

mieszkalną jednorodzinną, będą miały powierzchnię od 1000 m
2
 wzwyż (od 1000 do 3000 m

2
). Dostęp 

do drogi publicznej będzie odbywał się drogą wewnętrzną do najbliższych dróg gminnych. Utworzone 

działki pod drogę wewnętrzną będą miały powierzchnię do 4000 m
2
. 

Powierzchnia zabudowy każdego z budynków wyniesie do 250 m
2
. Szerokość elewacji frontowej 

budynku wynosić będzie do 25 m. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50% powierzchni 

przedmiotowego terenu. Liczba kondygnacji naziemnych budynku wynosić będzie: 1-2 w tym 

poddasze, możliwa jest jedna kondygnacja podziemna – dopuszcza się podpiwniczenie budynku oraz 

zbudowanie garażu. Przewiduje się, ze budynki będą posiadać: dach dwuspadowy lub wielospadowy o 

kącie nachylenia od 20 do 45 stopni, lub dach płaski.  

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Teren planowanego przedsięwzięcia w chwili obecnej stanowią nieużytek rolny, a 

grunty sklasyfikowane są jako grunty rolne klasy: RIVa, RIVb i RV. Obszar przedsięwzięcia graniczy: 

od strony północnej i wschodniej z torami kolejowymi oraz zadrzewieniami, od strony zachodniej – z 

polami uprawnymi i nieużytkami, od strony południowej – z polami uprawnymi. 

Planowane do budowy budynki posadowione zostaną na płytach fundamentowych, lub na tzw. 

fundamentach tradycyjnych. Poziom wód gruntowych na terenie przedsięwzięcia według wiedzy 

Inwestora, znajduje się na głębokości 1,5-2m poniżej poziomu terenu, w związku z czym, nie 

przewiduje się prowadzenia prac polegających na odwadnianiu wykopów budowlanych. Ewentualne 

kondygnacje podziemne będą również budowane powyżej poziomu wód gruntowych.  Pod kątem 

konstrukcyjnym domy budowane będą za pomocą pustaków gazobetonowych, ceramicznych, 

keramzytowych lub w konstrukcji szkieletowej – z drewna. W zależności od rodzaju konstrukcji, stropy 

budynków będą betonowe (lane albo prefabrykowane), a w przypadku domów szkieletowych 

drewniane. Konstrukcje dachu wykonywane zostaną w większości z drewna (więźba). Pokrycia 

dachowe wykonywane będą z blachodachówki, dachówki ceramicznej lub betonowej. W chwili obecnej 

popularne jest  montowanie większych przeszkleń w domach – zastosowanie okien typu hs i hst o 

rozpiętości powyżej 3 m. W przypadku przedmiotowej inwestycji, na terenie przedsięwzięcia nie ma 

jeszcze dostępnej kanalizacji sanitarnej – poszczególni inwestorzy budujący domy, zamontują 

prefabrykowane certyfikowane i szczelne zbiorniki bezodpływowe lub certyfikowane przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Budowa poszczególnych domów będzie prowadzona samodzielnie przez 

właścicieli poszczególnych działek, systemem zleconym, lub w całości na zlecenie firmy zewnętrznej 

koordynującej budowę domu. Głębokość wykopu pod zbiornik bezodpływowy lub przydomową 

oczyszczalnie ścieków wyniesie od 1,8 - 3 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane przyłącza 

mediów – wody oraz energii elektrycznej. Głębokość na jakiej układa się w/w instalacje wynoszą 1-1,2 

m. Szacuje się, że budowa pojedynczego domu potrwa maksymalnie 24 miesięcy. W przypadku gdyby 

w trakcie realizacji przedsięwzięcia zaszła jednak konieczność odwodnienia wykopów na inwestora 

nałożono warunek, aby prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu 
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wód gruntowych, a czas odwadniania wykopów ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Rozpatrywane były alternatywny wariant polegający na budowie domów według jednego projektu, 

a następnie sprzedaży gotowych budynków. W ocenie Wnioskodawcy korzystniejszy jest jednak 

wariant przyjęty do realizacji, polegający na sprzedaży działek indywidualnym nabywcom, którzy będą 

realizować budowę domów jednorodzinnych według własnych projektów. Rozwiązanie to będzie 

korzystniejsze dla krajobrazu, ponieważ umożliwi większe zróżnicowanie form zabudowy niż realizacja 

domów według jednego projektu. Ponadto w tym wariancie ewentualne emisje i uciążliwości związane 

z procesem budowy będą rozłożone w czasie. Realizacja przedsięwzięcia w przyjętym wariancie 

pozwoli na powstanie zabudowy mieszkaniowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz z 

zachowaniem standardów ochrony środowiska. 

 Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie wiązało się z zapotrzebowaniem na wodę, 

surowce, materiały, paliwa oraz energię. Przewidywane zużycie surowców materiałów, wody paliw i 

energii na budowę jednego domu jednorodzinnego wyniesie szacunkowo:  

 paliwo do środków transportu, w tym: pojazdów, pompo-gruszek do betonu i innych maszyn 

budowlanych – ok.600 litrów oleju napędowego;  

 woda do celów przygotowania zapraw murarskich, tynków, posadzek oraz do pielęgnacji 

wylanego betonu – ok. 50 m
3
;  

 energia elektryczna – zużycie na cały etap budowy wyniesie ok. 400 kWh. 

Zużycie podstawowych materiałów budowlanych wyniesie szacunkowo: 

 pospółka/kruszywa – ok. 60 Mg; 

 beton, bloczki betonowe, prefabrykaty betonowe typu strop – ok. 250 Mg; 

 pustaki ceramiczne lub gazobetonowe – ok. 50 Mg; 

 drewno konstrukcyjne– ok 12 m
3
, a w przypadku konstrukcji szkieletowej ścian ok. 30 m

3
; 

 stal zbrojeniowa – ok. 5 Mg; 

 stolarka okienna i drzwiowa – ok. 10 Mg; 

 kostka chodnikowa – ok. 20 Mg; 

Z uwagi na to, że planowana inwestycja dotyczy budowy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, etap ich eksploatacji będzie również wiązał się ze zużyciem materiałów, surowców, 

paliw oraz energii elektrycznej. Wielkość zużycia będzie uzależniona przede wszystkim od liczby 

mieszkańców danego gospodarstwa domowego, stylu życia, rodzaju wykonywanej pracy, wieku 

mieszkańców oraz innych czynników. 

Poniżej przedstawiono przykładowe zużycie energii, wody oraz innych mediów w gospodarstwie 

domowym składającym się z trzech osób: 

 średnie zużycie energii elektrycznej wyniesie ok. 2000 kWh/rok; 

 zużycie wody ok. 12 m
3
 miesięcznie, tj. ok. 144 m

3
/rok;  

 ilość powstających ścieków ok. 10 m
3
 miesięcznie, tj. ok 120 m

3
/rok.  

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię lub nośniki energii na potrzeby ogrzewania budynku oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej, dla przykładowego budynku o powierzchni użytkowej ok. 250 

m², może wynosić – w zależności od zastosowanego źródła ciepła: 

 ok. 4,5 Mg pelletu drzewnego rocznie; 

 ok. 2,5 Mg węgla rocznie; 

 ok. 8,5 m³ drewna rocznie; 

 ok. 4000 kWh/rok w przypadku zastosowania pompy ciepła, 

 ok. 2600 l/rok gazu płynnego (LPG). 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą miały miejsce prace, które wiązać się będą z 

koniecznością rozbiórki budynków i transportem powstałych odpadów - nastąpi więc zapotrzebowanie 

na paliwo.  Zużycie paliw dla likwidacji jednego budynku szacuje się na poziomie 800 dm
3
 oleju 

napędowego. Na etapie tym nie wystąpi zapotrzebowanie na inne surowce, materiały, wodę. Na tym 

etapie niezbędna może być energia elektryczna do zasilania elektronarzędzi w ilości ok. 50 kWh.  

Realizacja, funkcjonowanie i likwidacja przedsięwzięcia wiążą się z wprowadzaniem do 

środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia, związanego z budową 21 budynków emisje jakie mogą 

powstać dotyczyć będą:  procesów transportu oraz wykonywanych prac budowlanych i montażowych.  
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Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą oddziaływania związane z krótkotrwałą 

emisją zanieczyszczeń do powietrza, wynikającą głównie z pracy maszyn budowlanych oraz środków 

transportu wykorzystywanych podczas robót budowlanych i transportu materiałów. 

Emisja ta będzie związana przede wszystkim ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów i maszyn 

budowlanych, a także z unoszeniem pyłu podczas prowadzenia robót ziemnych i transportu materiałów 

sypkich. 

Wielkość emisji substancji zanieczyszczających pochodzących ze środków transportu oraz maszyn 

budowlanych oszacowano w oparciu o dane literaturowe. Na tej podstawie przewiduje się emisję 

następujących substancji: 

 Pył zawieszony PM10 - Wskaźnik emisji [g/kg paliwa]: 1,2 -  Emisja [kg]: 0,605. 

 Dwutlenek siarki - Wskaźnik emisji [g/kg paliwa]: 3,8 -  Emisja [kg]: 1,915. 

 Dwutlenek azotu - Wskaźnik emisji [g/kg paliwa]: 38,5 -  Emisja [kg]: 19,404. 

 Tlenek węgla - Wskaźnik emisji [g/kg paliwa]: 22,75 -  Emisja [kg]: 11,466. 

 Węglowodory alifatyczne - Wskaźnik emisji [g/kg paliwa]: 7,17 -  Emisja [kg]: 3,614. 

 Węglowodory aromatyczne - Wskaźnik emisji [g/kg paliwa]: 1,79 -  Emisja [kg]: 0,902. 

Z uwagi na krótkotrwały charakter robót budowlanych oraz niewielkie zużycie paliwa, emisje te 

będą miały charakter lokalny i okresowy oraz nie będą powodowały istotnego pogorszenia jakości 

powietrza atmosferycznego. 

W związku z poborem energii elektrycznej wystąpi pośrednia emisja zanieczyszczeń do powietrza, 

wynikająca z produkcji energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Ze względu na niewielkie 

zapotrzebowanie na energię elektryczną emisja ta będzie znikoma i nie będzie miała istotnego wpływu 

na stan środowiska. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją hałasu do środowiska. Podstawę prawną 

oceny klimatu akustycznego w środowisku stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112). 

Określone w nim dopuszczalne poziomy hałasu stanowią standardy jakości środowiska. 

Rozporządzenie różnicuje dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych terenów, z 

uwzględnieniem rodzaju źródła hałasu, pory dnia i nocy oraz okresów odniesienia. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić czasowe pogorszenie klimatu akustycznego, 

związane z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu wykorzystywanych podczas robót 

budowlanych. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i pojazdów transportowych wynosi – w 

zależności od ich rodzaju i przeznaczenia – od ok. 75 do 110 dB. 

Głównymi źródłami hałasu będą maszyny budowlane oraz samochody ciężarowe wykorzystywane 

do prowadzenia robót ziemnych oraz transportu materiałów budowlanych na plac budowy. Emisja 

hałasu będzie związana przede wszystkim z wykonywaniem prac ziemnych, prac betoniarskich, 

przenoszeniem elementów konstrukcyjnych oraz transportem materiałów. W trakcie realizacji 

inwestycji wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, taki jak m.in. koparki, spychacze, samochody 

ciężarowe, dźwigi, pompy do betonu oraz betoniarki. 

Źródła hałasu występujące podczas budowy będą charakteryzowały się zróżnicowaną mocą 

akustyczną oraz okresowym czasem pracy. Zakłada się, że stosowany sprzęt budowlany będzie 

nowoczesny i sprawny technicznie, a poziom mocy akustycznej większości urządzeń nie będzie 

przekraczał ok. 88 dB. 

Dopuszczalne poziomy emisji hałasu dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

Najbliższa istniejąca zabudowa chroniona akustycznie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

zlokalizowana w odległości ok. 90 m na wschód oraz ok. 50 m na zachód od terenu planowanego 

przedsięwzięcia.  

Szacuje się, że w trakcie realizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą wystąpić 

następujące prace generujące hałas o podwyższonym poziomie: 

 praca koparki przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty, zasypywaniu fundamentów oraz 

zagospodarowaniu terenu – ok. 3 dni pracy, łącznie do 10 godzin; 

 dowóz i wylewanie betonu (w tym ewentualna praca pompy do betonu) – ok. 5 cykli, łącznie 

do 6 godzin pracy; 

 zagęszczanie podłoża – ok. 3 cykle, łącznie do 3 godzin pracy; 
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 transport i rozładunek materiałów budowlanych – ok. 20 cykli, łącznie do 5 godzin pracy. 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu będzie miało charakter krótkotrwały i lokalny oraz ustanie 

po zakończeniu prac budowlanych. Ze względu na charakter robót budowlanych nie jest możliwe 

całkowite wyeliminowanie emisji hałasu, jednak przy zastosowaniu sprawnego technicznie sprzętu 

budowlanego oraz prowadzeniu prac w porze dziennej jego oddziaływanie nie będzie znaczące. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno- bytowe. Ścieki powstające na 

etapie budów gromadzone będą w przenośnych toaletach, wyposażonych w szczelne zbiorniki. Toalety 

obsługiwane i opróżniane będą przez wyspecjalizowane podmioty, posiadające zezwolenia w tym 

zakresie.  

W związku z funkcjonowaniem inwestycji nie przewiduje się wystąpienia ścieków 

technologicznych ani wód odciekowych.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą wody opadowe i roztopowe. Wody opadowe i 

roztopowe zagospodarowane zostaną na działce inwestora poprzez odprowadzenie do gruntu spływem 

powierzchniowym.  

W trakcie prac budowlanych powstawać będą odpady typowo budowlane (gruz, beton, złom, 

opakowania z różnych materiałów, tworzywa sztuczne itp.). W trakcie prowadzenia prac budowlano - 

montażowych kontrolowany będzie stan techniczny pojazdów i urządzeń mogących być źródłem 

incydentalnego skażenia gruntu olejem lub paliwem, dlatego też plac budowy wyposażony zostanie w 

sorbenty oraz inne środki neutralizujące wycieki oleju lub paliwa. Masy ziemne z terenu inwestycji 

zostaną w miarę możliwości zagospodarowane w ramach prowadzonej budowy. Ziemia, której nie 

będzie można wykorzystać na terenie inwestycji zostanie zagospodarowana jako odpad.  

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego w związku ze świadczonymi usługami budowy 

odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami zostanie przeniesiona na wytwórcę odpadów. W 

trakcie prac budowlanych powstawać będą odpady zaliczane głównie do odpadów innych niż 

niebezpieczne, charakterystyczne dla prac budowlanych. Poniżej przedstawiono spis odpadów, które 

mogą powstać w trakcie realizacji inwestycji związanej z budową jednego domu mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z przewidywaną szacunkową ilością odpadów.  

 Kod 15 01 – Odpady opakowaniowe 

o 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury -  ok.0,2 Mg; 

o 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych – ok. 0,2 Mg; 

o 15 01 03 - Opakowania z drewna – ok. 0,1 Mg; 

o 15 01 04 - Opakowania z metali – ok. 0,05 Mg 

o 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe -  ok. 0,05 Mg 

o 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe - ok 0,05 Mg 

o 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone - ok 0,05 Mg 

o 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi - ok 0,05 Mg 

  Kod 15 02  - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 

o 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - ok 0,03 Mg; 

o 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - ok 0,03 Mg; 

 Kod 16 02 – Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

o 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12  - ok 0,02 Mg 

o 16 02 14 -  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 - ok 0,02 

Mg 

 Kod 17 01 – Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. 

beton, cegły, płyty, ceramika); 

o 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - ok 5,0 Mg; 

o 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - ok 0,5 

Mg; 
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o 17 01 82 - Inne niewymienione odpady - ok 0,5 Mg; 

 Kod 17 02 – Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

o 17 02 01 – Drewno- ok 0,05 Mg; 

o 17 02 02 – Szkło – ok 0,05 Mg 

o 17 02 03 – tworzywa sztuczne- ok 0,05 Mg 

 Kod 17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

o 17 04 02 – Aluminium – 0,05 Mg; 

o 17 04 05 - Żelazo i stal – 0,2 Mg; 

o 17 04 07 - Mieszaniny metali - ok. 0,05 Mg 

o 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10 – 0,03 Mg 

 Kod 17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz 

urobek z pogłębiania) 

o 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 - ok 100,0 

Mg. 

 Kod 17 06 – Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest 

o 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – ok 0,3 

Mg 

Wytwórca odpadów podejmować będzie działania mające na celu zapobieganie ich powstawaniu, a 

także ograniczanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko lub zagrożenia dla 

zdrowia i/lub życia ludzi. W fazie budowy przewiduje się następujący sposób postepowania z 

odpadami:  

 na placu budowy zostanie wydzielone, miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych 

odpadów; 

 wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych workach/pojemnikach, 

odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnych pojemnikach; 

 wytworzone odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jedynymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza 

będą środki transportu oraz systemy ogrzewania budynków. Zużywana będzie również energia 

elektryczna. Biorąc pod uwagę szacunkowe zapotrzebowanie na materiały opałowe do ogrzewania 

budynków, emisja zanieczyszczeń – nawet w przypadku spalania paliw stałych, takich jak węgiel – nie 

będzie wysoka. W kotłach mogą być stosowane następujące paliwa stałe: drewno kawałkowe, pellet lub 

węgiel. Z uwagi na fakt, że na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest 

znana docelowa technologia budowy domów (będzie ona zależeć od preferencji przyszłych właścicieli 

działek), przyjęto, że maksymalna emisja z kotłów będzie zgodna z wymaganiami ekoprojektu 

(Ecodesign) lub klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012. W przypadku stosowania kotłów na paliwo 

stałe przewiduje się emisję do powietrza następujących zanieczyszczeń: pyłów (PM), tlenku węgla 

(CO), organicznych związków gazowych (OGC) oraz tlenków azotu (NOx). Maksymalne wielkości 

emisji nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach. 

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan powietrza 

atmosferycznego w rejonie przedsięwzięcia w przypadku stosowania kotłów na paliwo stałe 

spełniających wymagania ekoprojektu. W przypadku ogrzewania domów za pomocą pomp ciepła 

zasilanych energią elektryczną – w tym energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych – emisja 

zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji będzie zerowa. 

Etap eksploatacji budynków związany będzie z emisją spalin ze środków transportu. Przy 

założeniu rocznego przebiegu samochodu osobowego na poziomie 10 000 km oraz średniego zużycia 

paliwa wynoszącego ok. 8 l/100 km, roczne zużycie paliwa wyniesie około 800 litrów. Emisja 

powstająca w wyniku spalania paliwa będzie niewielka oraz rozproszona przestrzennie poza 

bezpośrednim obszarem zabudowy. 

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie będzie wpływać negatywnie na pogłębianie 

zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na 

funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Na etapie użytkowania budynków występować będzie również emisja hałasu. Podstawę prawną do 

oceny klimatu akustycznego w środowisku stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Określone w nim dopuszczalne poziomy hałasu 
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stanowią standardy jakości środowiska. Rozporządzenie różnicuje dopuszczalne poziomy hałasu dla 

poszczególnych rodzajów terenów, z uwzględnieniem rodzaju obiektów lub działalności będących 

źródłem hałasu, pory dnia i nocy oraz okresów odniesienia. Biorąc pod uwagę charakter i skalę 

przedsięwzięcia można stwierdzić, że emisja hałasu związana z użytkowaniem planowanej zabudowy 

nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na tereny sąsiednie. Potencjalnym źródłem 

hałasu na etapie eksploatacji mogą być środki transportu oraz urządzenia techniczne związane z 

ogrzewaniem budynków, w szczególności pompy ciepła. Na etapie uzyskiwania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach nie jest jednak możliwe jednoznaczne określenie, czy urządzenia te 

będą stosowane oraz jakie będą ich parametry techniczne. Należy jednak wskazać, że dostępne obecnie 

rozwiązania technologiczne umożliwiają dobór urządzeń o takich parametrach akustycznych, które przy 

prawidłowym usytuowaniu na działce pozwalają na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na 

granicy nieruchomości, określonych w obowiązujących przepisach. W związku z powyższym nie 

przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na środowisko w związku z 

eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe. Ścieki te 

odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych, z których następnie będą okresowo odbierane 

wozem asenizacyjnym przez uprawniony podmiot posiadający stosowne zezwolenia na prowadzenie na 

terenie gminy działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Szacunkowa ilość ścieków socjalno-bytowych powstających w jednym budynku 

wyniesie około 120 m³ rocznie. W przypadku zagospodarowania ścieków za pomocą przydomowych 

oczyszczalni ścieków oczyszczone ścieki wprowadzane do gruntu muszą spełniać wymagania 

określone w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz sposób gospodarowania 

ściekami nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. 

W związku z funkcjonowaniem inwestycji nie wystąpią ścieki technologiczne ani wody odciekowe. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do gruntu na poszczególnych działkach spływem 

powierzchniowym. 

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady, głównie odpady komunalne 

pochodzące z gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 

przedstawionymi w opracowaniu „Ochrona środowiska w 2023 roku”, jeden mieszkaniec Polski 

wytwarza średnio około 355 kg odpadów komunalnych rocznie. Z zebranych oraz odebranych w 2022 

r. odpadów komunalnych 8,2 mln ton przeznaczono do odzysku (około 61% wytworzonych odpadów 

komunalnych), w tym do recyklingu skierowano 3,6 mln ton (27%), do przekształcenia termicznego z 

odzyskiem energii 2,7 mln ton (20%), natomiast do biologicznych procesów przetwarzania, takich jak 

kompostowanie lub fermentacja, skierowano 1,9 mln ton (14%). Do procesów unieszkodliwiania 

skierowano łącznie około 5,2 mln ton odpadów, z czego około 5,1 mln ton (38% wytworzonych 

odpadów komunalnych) przeznaczono do składowania, a około 0,1 mln ton (1%) do unieszkodliwiania 

poprzez przekształcenie termiczne bez odzysku energii. Wytwarzane odpady komunalne będą 

selektywnie zbierane i przekazywane do zagospodarowania zgodnie z zasadami obowiązującymi na 

terenie gminy, określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w przepisach 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz sposób gospodarowania odpadami nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania w zakresie gospodarki odpadami. 

Na etapie likwidacji przedsięwzięcia mogą powstawać zanieczyszczenia powietrza związane z 

prowadzeniem prac rozbiórkowych, w szczególności rozbiórką budynków, demontażem elementów 

infrastruktury oraz transportem powstałych odpadów. Emisja zanieczyszczeń będzie związana głównie 

z pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu i obejmować będzie m.in. gazy spalinowe, takie 

jak: dwutlenek siarki (SO₂), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), węglowodory, aldehydy oraz pyły. 

Emisje te będą miały charakter niezorganizowany i będą występować wyłącznie w okresie prowadzenia 

prac rozbiórkowych. Ze względu na lokalny i krótkotrwały charakter oddziaływania nie przewiduje się 

istotnego wpływu na stan jakości powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji. Oddziaływanie to 

ustąpi z chwilą zakończenia prac związanych z likwidacją przedsięwzięcia. W trakcie realizacji prac 
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likwidacyjnych powstawać będą również odpady budowlane i rozbiórkowe, które będą 

zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. 

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulacji oddziaływań 

związanych z realizacją oraz eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. Inwestycja będzie miała 

charakter lokalny, a jej oddziaływanie ograniczy się do najbliższego otoczenia. W sąsiedztwie terenu 

inwestycji nie występują inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze i skali, które mogłyby 

powodować nakładanie się oddziaływań w zakresie emisji hałasu, powstawania odpadów, 

zanieczyszczeń powietrza czy oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. 

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w celu zminimalizowania uciążliwości dla 

środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące 

rozwiązania chroniące środowisko: 

 materiały budowlane będą składowane w wyznaczonych miejscach na terenie działki 

inwestycji, w sposób zabezpieczający przed ich przemieszczaniem oraz przed możliwością 

zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych; beton po dostarczeniu na teren inwestycji będzie 

zużywany bezpośrednio do prac budowlanych, bez magazynowania, 

 do realizacji inwestycji stosowane będą materiały budowlane wysokiej jakości, posiadające 

wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

 prace budowlane będą prowadzone w sposób ograniczający powstawanie odpadów do 

niezbędnego minimum, 

 ścieki powstające podczas realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w przenośnych 

toaletach, które obsługiwane będą i opróżniane przez specjalistyczne firmy posiadające 

zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie, 

 odpady powstające podczas realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie w 

wyznaczonych miejscach na placu budowy, w odpowiednich pojemnikach, workach lub 

kontenerach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 warstwy ziemi z wykopów będą zdejmowane i składowane oddzielnie, a następnie w miarę 

możliwości wykorzystywane do zagospodarowania terenu po zakończeniu robót; ewentualny 

nadmiar ziemi zostanie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 sprzęt budowlany wykorzystywany do realizacji prac będzie sprawny technicznie i będzie 

stacjonował w wyznaczonych miejscach na terenie zaplecza budowy, zabezpieczonych przed 

możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, 

 place budowy zostaną wyposażone w sorbenty oraz inne środki umożliwiające szybkie 

usunięcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, 

 prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej, w godzinach od około 7:00 do 18:00, 

przy użyciu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń spełniających obowiązujące normy 

emisji hałasu, 

 place budowy zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się na ich teren zwierząt, 

a wykopy będą podlegały regularnym kontrolom; w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt 

zostaną one niezwłocznie przeniesione poza teren inwestycji, 

 budynki będą realizowane z zastosowaniem rozwiązań zapewniających odpowiednią 

izolacyjność cieplną oraz będą ogrzewane zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, co 

pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

 na etapie eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane będą dopuszczalne poziomy hałasu 

określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do 

zbiorników bezodpływowych i okresowo wywożone przez uprawnione podmioty, posiadające 

zezwolenie na świadczenie usług w tym zakresie lub będą oczyszczane w przydomowych 

oczyszczalniach ścieków; w przypadku zastosowania przydomowych oczyszczalni oczyszczone 

ścieki wprowadzane do gruntu będą spełniały wymagania określone w obowiązujących 

przepisach, 

 w przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy budynki zostaną 

przyłączone do sieci kanalizacyjnej, 
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 odpady komunalne powstające na etapie użytkowania budynków będą selektywnie zbierane i 

przekazywane do odbioru zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy. 

Teren objęty planowaną inwestycja nie jest usytuowany na obszarach o krajobrazie mającym 

znaczenie historyczne, kulturowe ani archeologiczne. 

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, 

jak eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.  

Teren realizacji przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach uzdrowiska i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej. 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć o dużym i zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.  

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie wsi Julianowo. Aktualnie teren przedsięwzięcia 

jest nieużytkiem rolnym – działki są porośnięte roślinnością ruderalną. Na terenie działek nie występują 

rowy melioracyjne ani obszary podmokłe. Dendroflora znajduje się poza obszarem inwestycji, przy 

zachodniej granicy nieruchomości. Bezpośrednio przylega do niej działka nr 14, pełniąca funkcję 

czynnych torów kolejowych, wzdłuż której rosną zadrzewienia liściaste, obejmujące osikę (Populus 

tremula), dąb (Quercus sp.), klon (Acer sp.), wierzbę białą (Salix alba L.) oraz grab (Carpinus betulus). 

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obszar działek inwestycyjnych poddano 

inwentaryzacji i waloryzacji flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. Tok prac polegał na: 

wykonaniu prac kameralnych, obejmujących wyszukiwanie opracowań dotyczących terenu badań, 

przegląd map topograficznych oraz ortofotomap. Na tym etapie inwentaryzowano wszystkie obiekty i 

obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, jak również innych aktów prawnych 

zawartych w spisie literatury. Kolejny etap polegał na wizji terenowej badanego obszaru, w czasie 

której dokonano spisu stwierdzonych gatunków. Kolejny etap obejmował opracowywanie danych 

zebranych w pierwszym i drugim etapie prac oraz stworzenie opracowania tematycznego zawierającego 

zestawienie i analizę otrzymanych wyników. Obserwacje były prowadzone gołym okiem i przy użyciu 

lornetki. 

Badania fitosocjologiczne i florystyczne objęły rozpoznawanie zbiorowisk i gatunków roślin 

analizowanego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem elementów chronionych. Inwentaryzację 

przeprowadzono metodą marszrutową. Do identyfikacji florystycznej, nazewnictwa systematyki 

zbiorowisk wykorzystana została literatura, wymieniona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. 

Obecność roślin naczyniowych objętych w kraju ochroną gatunkową sprawdzono wg rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspólnotowym 

określano w oparciu o Dyrektywę Rady 92/43/EWG i rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000.Podczas prowadzonych wizji terenowej dokonano oględzin krzewów pod kątem występowania 

porostów. Status ochrony lichenobioty sprawdzano wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 

października 2014 r. Inwentaryzacja ornitofauny polegała na poszukiwaniu śladów gniazdowania oraz 

na obserwacji ptaków przelatujących/żerujących/czasowo przebywających na całym analizowanym 

terenie. Status ochrony określono wg obowiązującego Rozporządzenia. Inwentaryzację teriofauny 

przeprowadzono na podstawie bezpośrednich obserwacji i poszukiwania śladów bytowania. Status 

ochrony określono wg obowiązującego Rozporządzenia. Pierwszym etapem inwentaryzacji 

herpetologicznej była analiza dostępnych danych literaturowych i mapowych charakteryzujących 

omawiany obszar, głównie pod kątem występowania cieków i zbiorników wodnych. Praktyczny 

element inwentaryzacji stanowiła wizyta terenowa, podczas której zwaloryzowano działkę pod kątem 

występowania siedlisk dogodnych do bytowania płazów i gadów. Status ochrony określono wg 

obowiązującego Rozporządzenia. 

Teren przedsięwzięcia porośnięty jest gatunkami roślin występującymi na łąkach i terenach 

ruderalnych, zaobserwowano tam m.in.: Koniczynę białą (Trifolium repens), Życicę trwałą (Lolium 

perenne), Rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), Krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), 

Kupkówkę pospolitą (Dactylis glomerata), Wiechlinę łąkową (Poa pratensis), Nawłoć 

kanadyjską (Solidago canadensis L.), Wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis L.), Bylicę pospolitą 

(Artemisia vulgaris), Wrotycz pospolity(tanacetum vulgare), Ostrożeń polny (Cirsium arvense (L.) 
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Scop.), Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.), Niezapominajka polna (Myosotis arvensis (L.) 

Hill), Różę dziką (Rosa canina L.), Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), Sadziec 

konopiasty (Eupatorium cannabinum L.), Starzec Jakubek (Jacobaea vulgaris Gaertn.), Marchew 

zwyczajna (Daucus carota L.). 

W granicach terenu inwestycyjnego nie odnotowano obecności porostów objętych ochroną zgodnie 

z obowiązującym Rozporządzeniem.  

Na obszarze podlegającym inwentaryzacji nie zaobserwowano płazów ani gadów. Nie stwierdzono 

tam także występowania siedlisk typu zbiorniki wodne, cieki czy rowy melioracyjne, które mogłyby 

stanowić miejsce rozrodu batrachofauny oraz cel wiosennych migracji. 

Podczas wizji terenowej zaobserwowano przelot oknówki (Delichon urbicum), wróbli (Passer 

domesticus), skowronków polnych (Alauda arvensis) oraz sikorki bogatki (Parus major) Nie 

zaobserwowano gniazd na terenie przedsięwzięcia. Wróble, oknówki, skowronki, sikorki są objęte 

ścisłą ochroną gatunkową, według obowiązującego Rozporządzenia.  

Na podstawie danych dostępnych w serwisie ornitho.pl przeprowadzono analizę obserwacji ptaków 

prowadzonych w kwadrancie E4K2, w którego zasięgu znajduje się planowana inwestycja. Analiza 

obejmowała dane z lat 2017–2025 i pozwoliła na identyfikację gatunków ptaków stwierdzonych na 

analizowanym obszarze wraz z określeniem kategorii ich gniazdowania. W analizowanym okresie na 

terenie objętym badaniem stwierdzono występowanie licznych gatunków ptaków, dla których wskazano 

kategorie gniazdowania określone jako możliwe, prawdopodobne lub pewne. 

Do gatunków, dla których odnotowano możliwe gniazdowanie należą m.in.: cyraneczka (Anas 

crecca), czapla siwa (Ardea cinerea), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł średni 

(Dendrocopos medius), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzwoniec (Chloris chloris), gajówka 

(Sylvia borin), gil (Pyrrhula pyrrhula), jerzyk (Apus apus), kszyk (Gallinago gallinago), kulczyk 

(Serinus serinus), piegża (Sylvia curruca), pleszkа (Phoenicurus phoenicurus), pliszka siwa (Motacilla 

alba), sójka (Garrulus glandarius), wilga (Oriolus oriolus), wrona siwa (Corvus corone) oraz zniczek 

(Regulus ignicapilla). 

Kategorię prawdopodobnego gniazdowania stwierdzono m.in. dla takich gatunków jak: bażant 

(Phasianus colchicus), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), bogatka (Parus major), brzęczka 

(Locustella luscinioides), czajka (Vanellus vanellus), dymówka (Hirundo rustica), dzięcioł zielony 

(Picus viridis), gąsiorek (Lanius collurio), gęgawa (Anser anser), głowienka (Aythya ferina), 

grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), kos (Turdus merula), kowalik (Sitta europaea), kruk 

(Corvus corax), krzyżówka (Anas platyrhynchos), kukułka (Cuculus canorus), kwiczoł (Turdus pilaris), 

łozówka (Acrocephalus palustris), łyska (Fulica atra), makolągwa (Linaria cannabina), muchołówka 

mała (Ficedula parva), muchołówka szara (Muscicapa striata), muchołówka żałobna (Ficedula 

hypoleuca), paszkot (Turdus viscivorus), pełzacz leśny (Certhia familiaris), piecuszek (Phylloscopus 

trochilus), potrzos (Emberiza schoeniclus), potrzeszcz (Emberiza calandra), remiz (Remiz pendulinus), 

rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus), samotnik (Tringa ochropus), siniak (Columba oenas), 

skowronek (Alauda arvensis), słowik szary (Luscinia luscinia), sosnówka (Periparus ater), sroka (Pica 

pica), strzyżyk (Troglodytes troglodytes), szczygieł (Carduelis carduelis), szpak (Sturnus vulgaris), 

śpiewak (Turdus philomelos), świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix), trzciniak (Acrocephalus 

arundinaceus), trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) oraz zięba (Fringilla coelebs). 

Do gatunków, dla których stwierdzono pewne gniazdowanie na analizowanym obszarze należą 

m.in.: bocian biały (Ciconia ciconia), cierniówka (Sylvia communis), dzięcioł duży (Dendrocopos 

major), grzywacz (Columba palumbus), kapturka (Sylvia atricapilla), lerka (Lullula arborea), mazurek 

(Passer montanus), modraszka (Cyanistes caeruleus), oknówka (Delichon urbicum), kopciuszek 

(Phoenicurus ochruros), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), 

puszczyk (Strix aluco), sierpówka (Streptopelia decaocto), sikora uboga (Poecile palustris), trznadel 

(Emberiza citrinella) oraz wróbel (Passer domesticus). 

Zebrane dane wskazują na występowanie na analizowanym obszarze licznej i zróżnicowanej 

awifauny, typowej dla krajobrazu rolniczego oraz terenów mozaikowych obejmujących pola uprawne, 

zadrzewienia, tereny podmokłe oraz rozproszoną zabudowę. 

Podczas wizji terenowej zauważono śladów przebywania dużych ssaków na terenie inwestycji - 

ślady sarny (Capreolus). Sarna europejska jest zwierzęciem łownym zaliczanym do kategorii zwierzyny 

grubej (zwierzyny płowej) i podlega sezonowej ochronie łownej. Okres polowań na kozły rogacze trwa 
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od 11 maja do 30 września, natomiast na kozy i koźlęta polowania prowadzi się od 1 października do 

15 stycznia. 

Podsumowując, teren inwestycji charakteryzuje się brakiem siedlisk o wysokiej wartości 

przyrodniczej oraz obecnością gatunków ptaków i ssaków typowych dla krajobrazu rolniczego. Nie 

stwierdzono obecności gatunków roślin ani zwierząt o szczególnym statusie ochronnym, których 

obecność mogłaby ograniczać realizację przedsięwzięcia. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie 

planuje się wycinki drzew i krzewów. Nie będą usuwane siedliska chronionych gatunków roślin. W 

trakcie prowadzenia prac budowlanych uwzględniona zostanie konieczność ochrony gatunków 

chronionych w harmonogramie prac, aby ograniczyć potencjalne oddziaływanie na przyrodę. 

W ramach inwestycji wyznaczono strefę buforową obejmującą teren w odległości 100 metrów od 

granicy nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia. Na obszarze tym 

występuje szata roślinna o składzie identycznym jak na terenie inwestycji. Strefa buforowa pełnić 

będzie funkcję ochronną dla szaty roślinnej oraz istniejących zadrzewień. 

W północno-zachodniej części strefy buforowej, za przejazdem kolejowym, stwierdzono dwa 

stanowiska pojedynczych okazów kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium (L.) Moench). Gatunek 

ten objęty jest częściową ochroną prawną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 

stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Tereny użytkowane rolniczo na dzień 

inwentaryzacji zajęte były uprawą kukurydzy. Po północnej stronie buforu znajdują się zadrzewienia 

graniczne, głównie złożone z topoli białej (Populus alba L.). Zachodnia i południowa część działki 

graniczy z terenami intensywnie rolniczymi, aktualnie również użytkowanymi pod uprawę kukurydzy. 

Na obszarach leśnych strefy buforowej w północno-zachodniej części dominują gatunki: sosna 

zwyczajna (Pinus sylvestris), dąb szypułkowy (Quercus robur), modrzew europejski (Larix decidua), 

brzoza brodawkowata (Betula pendula). Podszyt jest słabo wykształcony, lokalnie pojawiają się 

samosiewy brzozy oraz krzewy: jałowiec pospolity (Juniperus communis), trzmielina (Euonymus 

europaeus). Runo leśne reprezentuje typowe gatunki boru mieszanego świeżego, w tym borówkę 

czernicę (Vaccinium myrtillus), konwalijkę dwulistną (Maianthemum bifolium) oraz miejscami trawy i 

paprocie (m.in. nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas)). Teren leśny w północnej części buforu 

obejmuje podobny skład gatunkowy (sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, modrzew europejski, brzoza 

brodawkowata) z mniejszym udziałem dębu czerwonego (Quercus rubra) i świerka pospolitego (Picea 

abies) w stadium młodnika. Podszyt jest praktycznie nieobecny; w lukach rosną samosiewy brzozy i 

jarzębiny (Sorbus aucuparia). Runo leśne jest ubogie i zdominowane przez gatunki światłożądne: trawy 

(m.in. mietlica pospolita, Agrostis capillaris), wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris), miejscami 

występuje borówka czernica. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 

2000. Najbliżej położony obszar to: Mikołajki Pomorskie PLH220076 znajdujący się w odległości ok. 

6,49 km na północ. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w odległości ok. 268 m od granicy 

rezerwatu przyrody „Jeziora Liwieniec” oraz na terenie otuliny tego rezerwatu, objętego Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2015r w sprawie 

rezerwatu przyrody „Jezioro Liwieniec” (Dz. U. Woj. Pom. z 2015r. poz. 1512), zm. Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016, zmieniającym 

zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Liwieniec” (Dz. U. Woj. Pom z 2016r. poz. 4088). 

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub ich otuliny to: 

 oddalony o ok: 112 m na zachód Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 oddalony o ok. 100 m na północ Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest w granicach korytarza ekologicznego Lasy 

Iławskie – Bory Tucholskie GKPn-14A. 

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 

300) stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze 

następujących jednolitych części wód: 

●   powierzchniowych: 

 Kod: PLRW200018522533 – Liwa z Dopływem z jez. Burgale do jez. Liwieniec. Stanowi 

ona naturalną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły 

(umiarkowany stn ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona 
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ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to 

umiarkowany stan ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników – poniżej 

dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. W JCWP znajdują się obszary chronione 

przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie 

będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja znajduje się na terenie otuliny 

rezerwatu przyrody „Jezioro Liwieniec”  

 podziemnych: 

 Kod PLGW200030 - JCWPd – o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry, 

monitorowana, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel 

środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie 

zlokalizowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Nr 210 Iława. 

 


